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System 4000

Haltekraft 5.000 N
Zentriergenauigkeit < 0.01 mm
Entriegelungsdruck 6 bar
Gewicht 3040 g
Werkstoff Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Bestell-Nr. Bezeichnung

4000 102 Spannelement,

modular, pneumatisch

Order no. Description

4000 102 Connecting element

modular, pneumatically operated

Holding force 5.000 N
Centring accuracy < 0.01 mm
Release pressure 6 bar
Weight 3040 g
Material Steel, case-hardened, ground

Clamping element
modular, pneumatically operated, holding force 5 kN

Spannelement
modular, pneumatisch, Haltekraft 5 kN

Haltekraft 10.000 N
Zentriergenauigkeit < 0.01 mm
Entriegelungsdruck 80 bar
Gewicht 3480 g
Werkstoff Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Bestell-Nr. Bezeichnung

4000 101 Spannelement

modular, mechanisch

Order no. Description

4000 101 Connecting element

modular, hydraulic operated

Holding force 10.000 N
Centring accuracy < 0.01 mm
Release pressure 80 bar
Weight 3480 g
Material Steel, case-hardened, ground

Clamping element
modular, hydraulic operated, holding force 10 kN

Spannelement
modular, hydraulisch, Haltekraft 10 kN
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